VISOKOTLAČNI ČISTILEC  IDROTEC
Pred delom natančno preberite navodila za uporabo in navodila za varno delo ter jih shranite na vedno dosegljivem mestu. Plastično embalažno vrečko shranite izven dosega otrok! 

TEHNIČNI PODATKI

napetost 


230v / 50hz

moč



1500w

pritisk



75 bar

poraba 


420 l/h

temp. vode (max)

40°C

nivo zvočnega tlaka (Lpa)     

nivo hrupa (Lwa)

91.1 db(A)

nivo vibracij


1.5m/s2

MONTAŽA STROJA (skica B)

Pred vsako montaže se prepričajte, da stroj, njegovi posamezni sestavni deli in pribor niso poškodovani. Pri ugotovitvi kakršnih koli poškodb, stroja ne smete uporabljati. Takoj se obrnite pa pooblaščenega zastopnika ali serviserja.

1. stikalo vklop/izklop

2. priključna cev (vhod vode)

3. pipa za vodo

4. priključek (vhod)

5. visokotlačna cev

6. priključek (izhod) 

7. ročica

8. priključni kabel

· stikalo vklop/izklop (1) mora biti v položaju »off«

· priključno cev (2) namestite na priključek (4); min. tehnične lastnosti cevi: 15 bar/200psi, premer 13mm (1/2)

· temperatura vode ne sme presegati 40°C

· brizgalno palico namestite na brizgalno pištolo

· visokotlačno cev (5) namestite na priključek (6)

· pipo za vodo (3) odprite do konca

· pritisnite ročico na brizgalni pištoli, tako da sprostite morebitni pritisk v stroju

· prepričajte se, da napetost v omrežju ustreza napetosti v motorju in stroj šele potem priključite na omrežje

· stroj vklopite s pritiskom na stikalo vklop/izklop- položaj »ON«

· pritisnite ročico brizgalne pištole in začnite z delom

· brizgalno pištolo vedno držite z obema rokama

Montaža brizgalne pištole

Cev s šobo vstavite z delom (1) v odprtino na brizgalni pištoli (2). Potem jo zavrtite (približno 15°) v smeri puščice (A), dokler se ne zaskoči.

PRIPRAVA ZA DELO

· Pred uporabo se prepričajte, da je stroj nepoškodovan in da so vsi sestavni deli ter priključki pravilno nameščeni.
· Stroj uporabljajte jo v skladu z navodili za uporabo in navodili za varno delo. Vsaka uporaba, ki ni v skladu s temi navodili lahko povzroči poškodbo stroja ali druge poškodbe. 

· Pri nepravilni uporabi ali pri nepooblaščenem posegu v stroj, ki bi spremenil njene tehnične lastnosti garancija preneha veljati! V tem primeru proizvajalec in njegov pooblaščeni zastopnik ne prevzemata nobene odgovornosti!

· Stroj hranite in uporabljajte izven dosega otrok.

· Stroj lahko uporabljajo samo osebe, ki so seznanjene z navodili za uporabo in navodili za varno delo.

· Stroj lahko priključite samo na omrežje, ki ustreza vsem varnostnim in tehničnim zahtevam (0.03 A-30ms).

VAŽNO: Kabelski podaljški in razdelilci morajo ustrezati vsem varnostnim in tehničnim zahtevam za delo  v vlažnem okolju!
· Vtičnic in vtikačev se ne dotikajte z mokrimi rokami in kadar ste bosi!
· Stroja nikoli ne izključujte s potegom priključnega kabla iz vtičnice. 
· Stroja ne prenašajte s pomočjo priključnega kabla.
· Če se med delovanjem iz kakršnega koli razloga prekine dotok električne energije, tako izklopite stroj (stikalo vklop/izklop v položaju »Off«).
· Stroj uporabljajte samo na prostem.
· Pretok vode mora biti stalen (11-12l/min, max.12 bar), v nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe stroja.

· Kadar stroj deluje, ne odstranjujte posameznih delov stroja ali priključkov.

· Stroj zaščitite pred nizkimi temperaturami in zmrzaljo.
· Stroj uporabljajte na prostem ali v dobro prezračevanih prostorih. Med delovanjem ga nikoli ne pokrivajte.

· Med delovanjem mora stroj stati na stabilni vodoravni podlagi.

· Brizgalno pištolo vedno držite z obema rokama.
VAŽNO: Curka vode ne usmerjajte proti stroju ali njegovim električnim delom. Stroja ne izpostavljajte tekočinam in ga ne uporabljajte  v vlažnem okolju ali na dežju.

VAŽNO: Pri vklopu brizgalne pištole nastane povratni udarec , zato bodite še posebej previdni.

VAŽNO: Curka vode ne usmerjajte v stroje in naprave, ki so pod napetostjo.

VAŽNO: Curka vode ne usmerjajte v  električno napeljavo, v  ljudi in živali.

· Med delom nosite primerna oblačila, zaščitna očala in nedrsečo obutev.

· Uporabljajte samo čistila, ki so izdelana v skladu s pravili o varovanju okolja.

· Preprečite, da umazanija ter škodljive ali strupene substance ne onesnažijo okolja.

· Če stroja dlje časa ne uporabljate,  odklopite priključno cev za vodo in ga izklopite iz omrežja.

VAŽNO: Pri pritisku na ročico vklop/izklop lahko pride do povratnega udarca, zato bodite pri delu zbrani in previdni.

· Uporabljajte samo originalni pribor in rezervne dele.

· Stroj je primeren za delo z vodo, katere temperatura ne presega 40°C. Voda ne sme biti umazana, biti mora brez kemičnih  ali korozivnih sredstev, prav tako pa v njej ne sme biti peska.

· Kadar je stroj (tudi priključki in nastavki) poškodovan ga ne smete uporabljati.

· Po končanem delu zaprite vodo in stroj izklopite iz omrežja.

DELO S STROJEM

Stroj je izdelan v skladu z vsemi varnostnimi in tehničnimi standardi in ima široko področje uporabe. Namenjen je čiščenju vozil, orodja, strojev, vrtnih garnitur in podobnega. Zasnova in izvedba omogočata enostavno uporabo in dolgo življenjsko dobo stroja. 

Temperaturno območje uporabe stroja mora biti med 5°C in 40°C. 

· Pred vklopom se prepričajte, da je stikalo vklop/izklop v položaju izklop.

· Priključite cev za dotok vode ( najmanj 1/2").

· Sestavite brizgalno pištolo. Po potrebi namestite pribor. 

· Cev brizgalne pištole namestite na priključek za izhod vode in odprite ventil za pritok vode.

· Če delo prekinete samo za nekaj trenutkov, vam stroja ni potrebno izklopiti. Spustite ročico in pritisnite varnostni gumb na spodnjem delu ročaja, tako da preprečite nenadzorovan curek vode.

· Stroj ne sme delovati več kot 2 minuti, ne da bi ponovno vklopili brizgalne pištole.

· Po končanem delu pritisnite na stikalo vklop/izklop. Nato še nekajkrat pritisnite ročico brizgalne pištole, tako da stroj ni več pod pritiskom.
· Z varnostnim gumbom blokirajte ročico.
NASTAVEK ZA ČISTILO

· Nastavek za čistilo namestite tako kot je prikazano na skici.

· Čistilo se samodejno pomeša s curkom vode.
· Po končanem delu odstranite nastavek in ga očistite s curkom vode.
· Priporočljivo je, da uporabljate samo tekoča čistilna sredstva. Ne uporabljajte kislinskih in alkalnih tekočin.
Važno: Nikoli ne uporabljajte lahko vnetljivih tekočin (bencin, razredčilo, plinsko olje)!

TRANSPORT

Pri prenašanju mora biti motor ugasnjen, ročica brizgalne pištole pa mora biti blokirana.

VZDRŽEVANJE  

Važno: Pred vsakim čiščenje ali vzdrževalnimi deli stroj izklopite iz omrežja.

· Vedno poskrbite, da bosta stroj in priključni kabel čista in nepoškodovana.

· Stroj ne potrebuje posebnega mazanja. Elektromotor je opremljen z zaprtim sistemom mazanja (olje 15W40 nesintetično, količina 110gr.)

· Redno pregledujte filter na priključku za dovod vode (skica).

· Uporabljate samo originalni pribor in rezervne dele.
SKLADIŠČENJE 

Kadar stroja dlje časa ne uporabljate, storite naslednje:

1. Kadar stroj hranite na zelo hladnem mestu, posesajte vanj nekaj sredstva proti zmrzovanju (kot za čiščenje avtomobilskih vetrobranov).

2. Po daljšem skladiščenju lahko v prvi nekaj obratovalnih urah pride do majhne izgube pritiska. Prav tako lahko na začetku ponovnega obratovanja ventilator izpiha nekaj prahu. 

ČIŠČENJE

Pred vsakim čiščenje ali vzdrževalnimi deli stroj izklopite iz omrežja.

· Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

· Stroj čistite z rahlo navlaženo krpo.
Važno: Stroja nikoli ne potopite kakršno koli tekočino!

ELEKTROMOTOR 

Pri preobremenitvi ali pregrevanju se motor samodejno izklopi. Ugotovite vzrok preobremenitve ali pregrevanja. Pri večji napaki se obrnite na pooblaščenega serviserja. Po 5-10 minutah lahko nadaljujete delo.

  ELEKTROSHEMA

Važno: Poškodovan priključni kabel takoj zamenjajte! Zamenjavo kabla lahko opravi samo pooblaščeni serviser.

PRIKLJUČEK ZA VODO

1. dovod vode s povratnim ventilom (1a)

2. vmesna posoda

3. visokotlačna črpalka

4. regulacijski ventil (pri nekaterih modelih

5. ventil

6. posoda za čistilo

7. visokotlačna cev

8. brizgalna pištola

9. ročica

10. palica

11. glava šobe

12. šoba
NAPAKE IN POPRAVILA

Vsa večja popravila (tudi zamenjavo poškodovanega priključnega kabla) naj opravi pooblaščeni strokovnjak ali serviser. 

ES Izjava o skladnosti

Podpisani izjavlja v imenu podjetja: LAVOR,via J.F.Kennedy 12, I-46020 Pegognaga (MN)
da naslednji opisani stroj, v zasnovi in izdelavi, kakor tudi v  izvedbi namenjeni prodaji, ustreza osnovnim varnostnim in zdravstvenim

zahtevam predpisanim s strani ES.Pri vsakem nepooblaščenem posegu v stroj ta izjava izgubi svojo veljavo.

Opis stroja:

VISOKOTLAČNI ČISTILEC

Tip:


IDROTEC
Stroj ustreza direktivam o strojih:

ES-direktivi o strojih  (98/37 EC), 

ES-direktivi o nizkonapetostni opremi  (73/23EEC)

ES-direktivi o elektromagnetni združljivosti  (89/336/EEC), 

ES-direktivi o emisiji hrupa 2000/14/CE, 

modifikacije 93/68, 91/263, 92/31

Po naslednjih standardih:
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 292

datum: 24.02.2003 

Gianfranco Lanfredi- generalni direktor

